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							Speciāli sagatavota lineļļa koksnes apstrādei ar uzlabotu iesūkšanās spēju un antibakteriālām īpašībām. Lineļļa iesūcas koksnē, aizsargājot to pret mitrumu un nodilumu, vienlaikus izceļot koksnes tekstūru un zaru vietas, piešķirot koksnes virsmai viegli matētu tonējumu. Lineļļas pielietojums: guļbūves, koka mēbeles, grīdas, dažādi koka izstrādājumi, paneļi, jahtu un laivu klāji. Lineļļu var izmantot kā iekšdarbiem, tā ārdarbiem. Lineļļu var tonēt ar krāsu pigmentiem.
Virsmas sagatavošana: Apstrādājamai koksnes virsmai jābūt sausai (koksnes mitrums līdz 15%), gaisa mitrums - līdz 80%. Vecas koksnes virsmas attīrīt no lakas, krāsas un citām vielām. Virsmu notīrīt slīpējot.
Uzklāšana: Uzklāj ar otu vai tamponu un ļauj eļļai iesūkties. No koksnes virsmas noslauka lieko eļļas daudzumu un noklāj atkārtoti. Atkarībā no koksnes virsmas kvalitātes un lietošanas nolūka uzklāj 1 - 4 kārtas. Sevišķi rūpīgi jānoklāj dēļu, baļķu gali. Pabeigtu eļļotu koksnes virsmu var vaskot ar koksnei paredzētu vasku.
Patēriņš: Gludai koka virsmai 7 - 10 m2/ l.. 
Žūšana: Uzklāta plānā kārtā pie 20º C - 24 stundas.
Tīrīšana: Darba rīkus tīra ar vaitspirtu, siltu ūdeni un ziepēm.
Glabāšana: Uzglabāt vēsā vietā. Slēgtā tarā glabāšanas laiks - sk.marķējumu.
Drošība: Produkts ir ugunsnedrošs. Ar eļļu piesūcinātas lupatas var aizdegties  pirms likvidēšanas.
Satur: Oksidēta linsēklu eļļa.
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