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							STARPLIKA-BLĪVE starp guļbūves baļķiem

													

						

					

				

			
					

		



			
							
					
						
							Produkts paredzēts uzklāšanai guļbūvēs starp baļķiem, nodrošinot neblīvumu un nelīdzenumu aizpildīšanu, veidojot hermētisku būvkonstrukciju. Blīvējošā starplika darbojas kā necietējošais hermētiķis, tā labi pielīp koka virsmai un saglabā spēju deformēties neierobežoti ilgu laiku. Produkts ir nekaitīgs cilvēku veselībai un ekoloģisks apkārtējai videi.
Lietošana: Blīvējošo starpliku uzklāj apakšējam baļķim savienojuma vietā ar augšējo baļķi. Uzklāšanu tievas josliņas veidā veic ar speciālas hermetizēšanas šprices vai špateļļāpstiņas palīdzību. Uzklājamās josliņas biezumu izvēlas atkarībā no savienojamo baļķu virsmu līdzenuma pakāpes – jo līdzenākas virsmas, jo uzklājamā josliņa var būt plānāka. Pirms blīvējošās starplikas uzklāšanas baļķu savienojamās virsmas jānotīra no putekļiem un netīrumiem. Nav ieteicams strādāt lietus laikā.
Drošības pasākumi: Strādājot lietot spectērpu un cimdus. Neizlietoto hermētiķa masu savākt un uzglabāt noslēgtā tarā, neizliet to ūdensbaseinos un augsnē. Instrumentus mazgā ar vaitspirtu, rokas mazgā siltā ūdenī ar ziepēm.
Satur: Lineļļu, poliizobutilēnu, speciālas piedevas un pildvielas.Lieliski aizvieto sūnas, linus un vati. Lietojot kopā ar hermētiķem GUĻBŪVE vai LOG CHINK labākais siltināšanas efekts.
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			Paldies! Jūsu jautājums saņemts. Mēs ar Jums sazināsimies pēc iespējas ātrāk.
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