
		[bookmark: augša]

		
		
		
		
			






	
	
		
			
			
					
		
			Sākums			
		
	
	
		
			Jaunumi			
		
	
	
		
			Par mums			
		
	
	
		
			Datu drošība 
			
		
			
Sīkdatņu (cookies) izmantošanas politika



	
	
		
			E-veikals			
		
	


			
			
			
				
				
				
					
	
		+371 67603399
	



				
				
				
				
					

	

	

	

	

	



				
				
				
				
			
				
				
				
					
	 Latviešu
		Русский
	Lithuanian
	Estonian
	English




				

				
			

		

	


	
	
		
	
		[image: ]
  			

		
		
	
	



	

	
	

				
				
					[image: ]
				
			
	
		
			Viss guļbūvēm			
		
	
	
		
			Celtniecībai			
		
	
	
		
			Siltumnesēji			
		
	
	
		
			Jonu katli			
		
	
	
		
			Termodinamiskās sistēmas			
		
	
	
		
			Kontakti 			
		
	


				
				
					
	
		+371 67603399
	



				
				
				
				
					

	

	

	

	

	



				
				
				
				
			
				
				
				
					
	 Latviešu
		Русский
	Lithuanian
	Estonian
	English




				

				
			

		

	

	
	
		Toggle navigation
		
		
		
	











	
		

		
		
			Dabīgā ZVIEDRU krāsa 
			
		
			
ZVIEDRU krāsas objektu galerija


	
BUJ par ZVIEDRU krāsu



	
	
		
			Lineļļas krāsa NATURA 
			
		
			
Lineļļas krāsas NATURA objektu galerija


	
Lineļļas krāsa un termokoksne


	
Ar lineļļas krāsa ir labāka par sintētiskām



	
	
		
			KAĻĶU krāsa-pasta			
		
	
	
		
			Dabīgā PIENA krāsa			
		
	
	
		
			Lineļļas TONĒŠANAS PASTA			
		
	
	
		
			Sedzoša lineļļas krāsa KLASIKA			
		
	
	
		
			Dabīgā LINEĻĻA kokam 
			
		
			
Lineļļas kokam galerija



	
	
		
			Dabīgā lineļļa TONĒŠANAI			
		
	
	
		
			Dabīgā GRĪDAS eļļa 
			
		
			
GRĪDAS eļļas objektu galerija



	
	
		
			Dabīgā eļļa PIRTĪM un SAUNĀM			
		
	
	
		
			Darvas eļļa kokam 
			
		
			
DARVAS eļļas objektu galerija



	
	
		
			Hermētiķis LOG HOME (GUĻBŪVE) 
			
		
			
Hermētiķa guļbūvēm LOG HOME galerija


	
Bieži uzdoti jautājumi par hermētiķi



	
	
		
			Aizsargājošs klājums kokam ECO PROTECT			
		
	
	
		
			Graudains hermētiķis guļbaļķiem LOG CHINK 
			
		
			
Hermētiķa LOG CHINK galerija



	
	
		
			Ekoloģiski tīra lineļļas tepe EKOTEPE			
		
	
	
		
			VASKS aizsargājošs kokam			
		
	
	
		
			Lineļļas grunts kokam GUĻBŪVE			
		
	
	
		
			AITU VILNA guļbūvju siltināšanai			
		
	
	
		
			Dabīgā PERNICA kokam			
		
	
	
		
			Guļbaļķu STARPLIKA-BLĪVE			
		
	
	
		
			LOG GUARD koksnes aizsardzība pirms eļļošanas			
		
	
	
		
			STAFOR WHITE koka balinātājs 
			
		
			
Koka balinātāja STAFOR WHITE galerija



	
	
		
			Baltā minerāleļļa WHITE OIL virtuves piederumiem 
			
		
			
Kādēļ izvēlēties koka griešanas dēlīti?



	
	
		
			Eļļa MĒBELĒM			
		
	
	
		
			Eļļas vasks MĒBELĒM			
		
	
	
		
			BAĻĶU GALU nostiprinātājs			
		
	
	
		
			ZVIEDRU špaktele			
		
	
	
		
			DARVA koka aizsardzībai			
		
	





	
	
	
		
								
		
			
			
			
							
					
						
							Hermētiķis LOG HOME (GUĻBŪVE)

													

						

					

				

			
					

		



			
			
							
			
							
					
						
							Hermētiķis paredzēts guļbūvju baļķu šuvju un spraugu, kā arī citu koka konstrukciju hermetizēšanai. Hermētiķis lieliski savietojas ar koksni, tam piemīt laba adhēzija un elastīgums. Sacietējis hermētiķis ir īpaši salizturīgs, nodrošinot koka ēku teicamu hermētiskumu kā vasarā, tā ziemā. Ekoloģiski nevainojams materiāls, satur dabīgo lineļļu, tā sastāvā nav organisko šķīdinātāju vai citu kaitīgu vielu. Sacietējušu hermētiķi var krāsot ar jebkura veida krāsām.
LIETOŠANA: Hermētiķi ar speciālas pistoles vai špateļlāpstiņas palīdzību uzklāj sausu un notīrītu baļķu šuvju virsmai. Hermētiķa virsmu pirms nožūšanas nolīdzina ar ziepjūdenī samērcētu špateļlāpstiņu, veidojot gludu virsmu, kā arī nepieciešamo šuves profilu. Pirms hermetizēšanas koka virsmu vēlams nogruntēt ar lineļļas grunti “Guļbūve”. Normālos apstākļos hermētiķis 4-6 stundu laikā veido ūdensizturīgu virsmas plēvi, pilnībā izžūst 24 stundās. Nav ieteicams hermetizēšanu veikt temperatūrās zem 5 º C, kā arī lietus laikā.
Apstrādājot māju ar hermētiķi Guļbūve tās siltumzudumi var samazināties līdz vairākām reizēm. Guļbūvjes ieteicams apstrādāt no iekšpuses un ārpuses. 
SASTĀVĀ: lineļļa, akrilātu ūdens dispersija, pildvielas, pigmenti, speciālas piedevas.

													

						

					

				

							
					
						
							Guļbūves apstrādi ar hermētiķi var veikt kvalificēts meistars, lūdzam zvanīt +371 29474747. 

													

						

					

				

							
					
						
							

	


													

						

					

				

							
					
						
							
													

						

					

				

			
					

		



			
							
					
						
							Iestrādei šuvēs rekomendējam izmantot hermētiķa pistoli STAFOR. 
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Uzdot jautājumu




	
		
			Paldies! Jūsu jautājums saņemts. Mēs ar Jums sazināsimies pēc iespējas ātrāk.
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