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							Pigmentpasta paredzēta speciāli sagatavotas lineļļas STAFOR ietonēšanai, lai iegūtu vēlamo krāsas toni. Dozēšanu var veikt pēc svara vai arī pēc tilpuma attiecībām. Varbūtējās pamatnes un pigmentpastas attiecības parādītas uz etiķetes, bet lietotājs var izvēlēties arī citas attiecības, lai iegūtu vajadzīgo krāsas toni.
Lietošana: Darbu sākot, vispirms nepieciešams rūpīgi samaisīt pigmentpastu un pamatnes sastāvu. Izvēloties vajadzīgo krāsas toni no etiķetē dotajiem paraugiem un attiecīgi dozējot pamatmasas un pigmentpastas attiecību, abas komponentes sajauc un rūpīgi samaisa. Pēc lietotāja izvēles var būt arī citādas pamatnes un pigmentpastas attiecības.
Satur: Dabīgo lineļļu, dabīgos minerālpigmentus, stabilizējošas piedevas.
Darba rīku tīrīšana: Darba rīkus tīra ar vaitspirtu, rokas mazgā siltā ūdenī ar ziepēm.
Glabāšana: Uzglabā vēsā vietā. Slēgtā tarā glabāšanas laiks - sk.iepakojumu.
Drošība: Produkts ir ugunsnedrošs. Ar krāsu piesūcinātas lupatas var aizdegties.
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							Papildus pieejamās tonēšanas pastas lineļļai:
BALTA - Izmantot kombinācijā ar citu toņu pastām, lai iegūtu gaišāku gala produkta krāsu.
MELNA - Izmantot kombinācijā ar citu toņu pastām, lai iegūtu tumšāku gala produkta krāsu.
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