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							Dabīgs aizsargājošais vasks kokam, kura sastāvā ietilpst speciāli sagatavota darbam ar koku lineļļa, kolofonijs (priežu sveķi), bišu un citu augstas kvalitātes vasku kompozīcija, tam piemīt patīkams medus aromāts. 

Vasks paredzēts neapstrādātu vai iepriekš ar lineļļu (bezkrāsainu vai tonētu) apstrādātu koka virsmu – grīdu, mēbeļu, parketa un citu koka izstrādājumu vaskošanai. Var izmantot arī korķa, linoleja, lamināta, polivinilhlorīda un akmens virsmu ievaskošanai.

Vaskota koka virsma ilgstoši saglabā samtainu spīdumu, iegūst papildus nodilumizturību un ūdeni atgrūdošas īpašības. Vasks pagarina koksnes kalpošanas laiku, aizpilda skrāpējumus tajā. Tikko ievaskotām virsmām piemīt viegls medus aromāts.

Dabīgais vasks koka virsmām pielietojams restaurācijā. Īpaši piemērots iepriekš eļļotas grīdas vaskošanai. Tas piešķirs grīdām antistatiskās īpašības, spīdumu un aizsargās no mitruma un pleķu veidošanās.

Lietošana: Vasku iespējami plānā slānītī uzklāj uz koka virsmas ar plastmasas špateļlāpstiņu un izlīdzina vienmērīgā slānī. Pēc tam vasks vienmērīgi jāiepulē. 
Pulēšana: Pulēt var ar kokvilnas audumu vai , lietojot viendiska mašīnu, ar „balto” disku. Pulēšanu veic tūlīt pēc vaska uzklāšanas, neļaujot tam sažūt. Lielākas virsmas ieteicams apstrādāt pa sektoriem, vai arī strādājot divatā – viens vasku uzklāj, otrs pulē. Uzklājot pārāk daudz vaska, virsma savlaicīgi nenožūst, tādēļ to nedrīkst uzklāt ar otu.
Lai atjaunotu lakas pārklājumu nepieciešams to noņemt un atkārtoti uzklāt visā telpā.
Lai atjaunotu vaska klājumu jāapstrādā tikai bojātā vieta.
Patēriņš: atkarībā no apstrādājamās virsmas kvalitātes 20 – 40 g/m2.
Tīrīšana: Darbarīkus mazgāt ar terpentīnu, vaitspirtu.
Glabāšana: Uzglabāt vēsā vietā. Slēgtā tarā glabāšanas laiks - sk.marķējumu.
Drošība: Neglabāt apsildes ierīču tuvumā.
Satur: Vasks, priežu terpentīns, augu eļļu kompozīcija, stabilizējošās piedevas.
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							Vaska kokam priekšrocības

													

						

					

				

							
					
						
								Dabīgs produkts, kas satur bišu vasku.
	Aizsargā pret mitrumu un netīrumiem.
	Nodrošina virsmas antistatiskās īpašības (nepiesaista putekļus).
	Piešķir viegli samtainu spīdumu.
	Vaskotā virsma ir viegli kopjama.
	Pārklājumu var bez grūtībām atjaunot, arī lokāli.
	Palielina koksnes mehānisko nodilumizturību.
	Neveido uz koksnes plēvīti un līdz ar to arī nelobās.
	Vaskota koksne elpo.
	Piemīt patīkams medus aromāts.
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