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							Ekoloģiska lineļļas krāsa ar labu segtspēju izgatavota no dabiskas izcelsmes izejvielām: lineļļas, minerāliem pigmentiem, žūšanas paātrinātājiem. Krāsa paredzēta koka virsmu – koka logu rāmju, durvju, ēku koka fasāžu, koka paneļu, mēbeļu krāsošanai, bet var krāsot arī minerāvirsmas (apmetumu, betonu) un metālu. Krāsa lietojama kā ārdarbiem, tā arī iekšdarbiem. Lineļļas krāsa ir nodilumizturīga, Tā neplaisā un nelobās, dziļi iesūcas koka virsmā.
Lietošana: Pirms lietošanas krāsu samaisīt. Krāsu plānā slānī uzklāj uz sausas, tīras virsmas ar mīkstu otu vai rullīti. Ja tiek krāsotas jau iepriekš krāsotas virsmas, tās vispirms nepieciešams attīrīt no vecās krāsas, putekļiem un netīrumiem. Kokam ir jābūt sausam – mitrums ~ 17 %. Pēc pirmā slāņa nožūšanas,  pēc ~ 24 h uzklāj otru kārtu. Virsmas gruntēšana pirms krāsošanas nav nepieciešama.
 Sedzošo lineļļas krāsu “Klasika” ir iespējams tonēt ar speciālām toņu pastām, lūdzam griezties STAFOR.
Patēriņš: Gludai koka virsmai 4 – 6 m2/l.
Žūšana: Uzklāta plānā kārtā pie 20˚C - 24 stundas. Uz sliktāk uzsūcošas virsmas krāsa žūst ilgāk, 2 - 3 diennaktis.
Darba rīku tīrīšana: Darba rīkus tīra ar vaitspirtu, rokas mazgā siltā ūdenī ar ziepēm.
Uzglabāšana: Oriģinālā iepakojumā un siltās noliktavu telpās.
Satur: dabīgo lineļļu, dabiskos minerālpigmentus.
Drošība: Uzmanību! Piesūcināts ar līdzekli auduma gabals var pašaizdegties.
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