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Primer on Linseed Oil “Gulbuve” ' )
rimer "Gulbdve" is made of natural, environmentally
friendly products - linseed oil, pine turpentine and

Q natural resin, which combines perfectly with the wood, -
accentuating and complementing the natural qualities of wood.
Wood processed with the primer "Gulbave" retains its natural
shade, the primer highlights and emphasizes the texture and
natural beauty of wood. The primer is particularly deeply
absorbed in wood, protecting it against moisture and dirt, and
creating a waterproof layer. It has antiseptic properties, the
primed wood is protected against rot and blue fungus. At the
same time, the coating prepares the wooden surface for further
processing. Surface priming before its treatment with another e g

product containing linseed oil is not necessary. Coated with the == =

primer "Gulbuve", wooden constructions may be used for a long-

erm period without further processing (e. g. log houses).

The primer is used to coat logs from outside and inside of the building, to coat doors, windows, bath-houses,
garden houses, garden furniture and other structures and objects made of wood. The primer is suitable for coating

both new and old surfaces, as well as for oak, pine, spruce, ash,
mahogany and other surfaces.
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The surface of wood should be dry, maximal humidity of wood - |

15%, air humidity - 80%. The old wooden surfaces must be
cleaned of varnish, paint and other substances.
Consumption: 4 -7 m2/I.

Absorption: Linseed oil “Gulbdve” is absorbed during
approximately 4 hours, not allowing for chips, sand and dust to
stick to the surface.

Instructions for use: Surfaces must be clean and dry. Primer
has to be applied with a brush or spray equipment. Well
absorbable surfaces should be primed twice.

Components: Specially made natural linseed oil, pine resin,
white-spirit, special additions.

Der Leinol-Grund ,,Gulbuve” (Blockbau)

@ einzigartige Eigenschaften des natirlichen

Holzes akzentieren und erganzen. Das Holz,
bearbeitet mit dem ,Blockbau”-Grund, wahrt die
natlrliche Holzfarbung, der Grund betont die Textur
und die auflergewohnliche schone Farbe jeder
Holzart. Der Grund saugt sich sehr tief im Holz ein,
schutzt es vor der Feuchtigkeit und des Schmutzes,
und bildet eine wasserundurchlassige Schicht. Der
Grund wirkt antiseptisch und das Holz, verarbeitet
mit dem Produkt, wird vor der schéadlichen
Einwirkung der Faulpilzen und der Blauung
geschitzt. Gleichzeitig bereitet der Grund die
Holzoberflache fir die weitere Berarbeitung vor. Die
Grundierung der Oberflache vor der Bearbeitung mit
einem anderen das Leindl enthaltenden Produkt ist
nicht notwendig. Doch die Holzkonstruktionen,
bearbeitet mit dem ,Blockbau”-Grund, kénnen auch
ohne weiterer Bearbeitung (z.B.., Blockbau) genutzt -

werden. Der Grund wird fur dle Bearbeitung der Blockbalken-Bauten von auen und von innen, fur die
Bearbeitung der Turen und der Fenster, der Gartenmdbel, der Saunas, der Gartenhauser und sonstiger Bauten
und Erzeugnissen aus Holz verwendet. Der Grund ist fir das Auftragen auf die alten und neuen Eichen-, Kiefer-,
Fichten-, Buchen-, Teakholz-, Mahagoni- und sonstigen Holzoberflaichen geeignet. Die zu verarbeitende
Holzoberflache muss trocken sein, die maximale Holzfeuchtigkeit ist 15%, die Luftfeuchtigkeit — 80%. Die alte
Holzoberflachen missen vom Lack, von der Farben und sonstigen Stoffen befreit werden.

Verbrauch: 4-7 m2/1.

Einsaugen: Das Leindl-Grund ,Blockbau” saugt sich in etwa 4 Stunden ein, und lasst den Spanen, dem Sand
und dem Staub an der Oberflache nichtankleben.

Nutzung: die zu grundierende Oberflachen mussen sauber und trocken sein. Der Grund mit einem Pinsel oder
einem Spriiher auftragen.

Zusammensetzung: das besonders vorbereitete naturliche Leindl, das Kieferharz, das Lackbenzin, die
besondere Zusatzstoffen.

er Grund ,Blockbau” enthalt nur die 6kologische Produkte der natirlichen Herkunft — das Leindl, das
Kieferterpentin und das natirliche Harz, die mit dem Holz sehr gut zusammenpassen und die
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up to 1.5 mm for Linseed Oil
bis 1,5mm Leindl

up to 5mm for Primer on Linseed QOil “Gulbtve”
bis 5mm Leinolgrund ,Gulbave” (Blockbau)




